
•	 Npwy	design	charakterysujący	najnowsze	
modele	ciągników	marki	Lamborghini	Trattori.	

•	 Ekonomiczny	i	niezawodny	silnika	FARMotion,	
Euro	3B	(Tier4i)	3	lub	4	cylindry,	turbina,	
Intercooler,	Common	Rail	2000	bar,	
elektroniczne	sterowanie.		

•	 Pamięć	obrotów	silnika	sterowana	przyciskiem	
na	kolumnie	kierownicy.	

•	 Mechaniczna	skrzynia	biegów	20+10	lub	
opcjonalna	skrzynia	30+15.	

•	 Układ	napędowy	Overspeed	z	maksymalną	
prędkością	jazdy	wynoszącą	40	km/h	przy	
zredukowanych	obrotach	silnika.	

Spire F Target
80	|	80.4	|	90	|	90.4|	100	|	105



DANE TECHNICZNE SPIRE F Target
80 80.4 90 90.4 100 105

SILNIK
Norma emisji spalin Euro 3B (Tier4i) Euro 3B (Tier4i) Euro 3B (Tier4i) Euro 3B (Tier4i) Euro 3B (Tier4i) Euro 3B (Tier4i)
Producent silnika SDF SDF SDF SDF SDF SDF
Model silnika FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
Cylindry/Pojemność il./cm3 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849
Zasys powietrza Turbo intercooler Turbo intercooler Turbo intercooler Turbo intercooler Turbo intercooler Turbo intercooler
Moc maksymalna kW/KM 55,4/75 55,4/75 65/88 65/88 71/96 75/102
Moc nominalna kW/KM 55,4/75 55,4/75 61,5/83 61,8/84 67/91 71,5/97
Moment maksymalny przy 1600 obr./min Nm 342 353 354 354 369 408
Elektroniczne sterowanie silnika • • • • • •
Pojemność zbiornika paliwa litry 55 55 55 55 55 55
REWERS KIERUNKU JAZDY
Zsynchronizowany rewers mechaniczny • • • • • •
SKRZYNIA BIEGÓW
5 biegów głównych • • • • • •
Liczba przełożeń z reduktorem 20 + 10 20 + 10 20 + 10 20 + 10 20 + 10 20 + 10
Liczba przełożeń z reduktorem i super-reduktorem 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15
WOM TYLNY
Sterowanie mechaniczne • • • • • •
Prędkość 540
Prędkości 540/540ECO • • • • • •
Prędkości 540/540ECO/1000
WOM synchro
PRZEDNIA I TYLNA OŚ
Napęd na 4 koła sterowany mechanicznie • • • • • •
Blokada mech. sterowana mechanicznie • • • • • •
UKŁAD KIEROWNICZY I HAMULCOWY
Tarcze w kąpieli olejowej na 4 koła • • • • • •
Niezależny hamulec postojowy • • • • • •
Hydrauliczny układ hamulcowy przyczep
Hydrostatyczny układ kierowniczy • • • • • •
Kąt skrętu kół stopnie 60 60 60 60 60 60
PODNOŚNIK
Mechaniczny podnośnik tylny • • • • • •
Udźwig podnośnika tylnego kg 2600 2800 2600 2800 2600 2800
UKŁAD HYDRAULICZNY
Wydajność pompy l/min 45 45 45 45 45 45
LIczba obwodów z tyłu 2 / 6 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3
PLATFORMA
Platforma z ramą • • • • • •
Wskaźniki analogowo-cyfrowe • • • • • •
Rama zabezpieczająca • • • • • •
Fotel operatora amortyzowany mechanicznie • • • • • •
WYMIARY I WAGI
Z ogumieniem tylnym 360/70 R24" 380/70 R24" 380/85 R24" 380/70 R28" 380/85 R24" 420/70 R28"
Długość z ramionami podnośnika mm 3829 3942 3829 3942 3829 3942
Szerokość min.-maks.* mm 1466-1866 1450-1944 1597-1997 1584-1984 1597-1997 1624-2024
Wysokość z ramą* mm 2419 2444 2469 2624 2469 2649
Prześwit* mm 247 247 267 282 267 307
Rozstaw osi mm 2011 2141 2011 2141 2011 2141
Oś przednia (min.-maks.)* mm 1166-1442 1166-1442 1292-1516 1296-1496 1292-1516 1296-1496
Oś tylna (min./maks.)* mm 1091-1491 1051-1545 1189-1589 1185-1585 1189-1589 1185-1585
Waga kg 2620 2770 2620 2770 2630 2770
Maks.masa dopuszczalna kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000

STD •     OPC   Niedostępne - 
 
 * Wymiary wysokości mogą się różnic od podanych o +/- 10 mm

DEALER
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Lamborghini Trattori jest marką

Więcej informacji u autoryzowanych dealerów Lamborghini Trattori 
lub na stronie lamborghini-tractors.com


